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TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA

Ohessa vesiosuuskunnan laitteistot 
tuntevien paikallisten palvelun-
tarjoajien yhteystietoja, joita voi 

tarvita mm. seuraavissa 
toimenpiteissä:

• Pumppaamon häiriötilanteiden selvittäminen 

• Laiterikot (esim. pumppu tai kohot)
• Kaivojen huoltopesut (suositellaan tehtäväksi 

vähintään joka 3. vuosi)

   
JOS KÄYTÄT PALVELUNTARJOAJAA, 

MUISTA MAHDOLLISUUS 
KOTITALOUSVÄHENNYKSEEN 

VEROTUKSESSA!

Pumppaamojen häiriötilanteet ja laiterikot
Kiinteistöhuolto J.Pirtonen Oy, 044 972 4754

Pumppaamojen sähkötyöt
ML-Sähkö, 040 578 5655

Kaivojen huoltopesut (ja tarvittaessa 
tyhjennykset)
Kiinteistöhuolto J.Pirtonen Oy, 044 972 4754
TKL Kuljetus Oy, 013 522 168, 040 745 7543

Putkityöt
LVI Kurkinen, 0400 798 788

Ehkä lähinaapuri pystyy myös auttamaan 
ongelmatilanteissa… 👍

Lisäksi vinkkejä voi kysyä aiemmin laitteita 
vesiosuuskunnan puolesta huoltaneilta:
Ahti Heiskanen, 040 591 8528
Markku Vesikko, 040 501 7909
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Tietoa 
pumppaamon 
toiminnasta ja 
yleisiä ohjeita
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KIINTEISTÖPUMPPAAMO 
JA SEN OSAT

Kiinteistöpumppaamon kautta 
kiinteistöltä kertyvät jätevedet 
pumpataan vesiosuuskunnan 

jätevesiputkistoon.
   

Pumppaamoon kuuluu kaivo, jonka 
sisällä on pumppu sekä pumppuun 

liittyvää laitteistoa (mm kohot).
   

Lisäksi pumppaamoon kuuluu 
ohjausyksikkö, jonka kautta tapahtuu 

pumpun virtasyöttö (sähköt) ja se 
sisältää joitakin hallintalaitteita.

 

Kaivon ulkokansi

Ohjausyksikkö

Kaivon sisus, jossa 
näkyy mm

Pumppu

Alakoho

Yläkoho

Pumppaamon 
maanpäälliset osat
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PUMPPAAMON 
OHJAUSYKSIKÖN

AVAAMINEN

Ohjausyksikkö avataan kiertämällä 
kulmissa (tai keskellä luukussa) 

olevat lukitusruuvit auki.
   

Lukitusruuvit voi olla 
useammanlaisia. Ne voi kuitenkin 
yleensä avata ruuvimeisselillä tai 

sähkökaapin avaimella.
   

Muista ottaa lukitusruuvit talteen, 
jotta saat yksikön kannen 
suljettua niillä uudelleen.

 

Tämän voi avata 
sähkökaapin

avaimella
[voit tarvittaessa hankkia 

esim IKH Heikura tai 
Lieksan Sähkö]

Tämän voi avata 
ruuvimeisselillä
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OHJAUSYKSIKÖN
SISÄPANEELI

Ohjausyksikön kannen alta löytyy 
eri toimintojen “sulakkeet” eli 

kytkimet.
   

Normaalitilassa kaivon pumppu 
on automaattitoiminnossa. Tällöin 

ohjausyksikön kytkimet ovat 
kuvan mukaisessa asennossa eli 

vipu ylhäällä POISLUKIEN 
käsisyötön kytkin (kuvassa 

oikeanpuolimmaisin kytkin), jonka 
vipu on alhaalla.

  

 

Käsisyötön 
kytkimen vipu 

alas eli pumpun 
käsisyöttö pois 

päältä

NORMAALITILA

Muut kytkimet vipu 
ylös, eli pumppu 

automaattisyötöllä
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KAIVON (KANNEN) AVAAMINEN
   

  

 

1 2 3

Avaa kaivon kannen 
lukitusmutteri. Se 
sijaitsee kannen 

etuosassa.

Avaa ulkokansi. 
Kannen alla on 

lämpöeriste.

Nosta lämpöeriste 
pois paikaltaan.

Ja sulkeminen hoituu päinvastaista järjestystä noudattaen…
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Pumppaamon
häiriötilanteiden
selvittäminen
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PUMPPAAMON HÄIRIÖTILA

Pumppaamossa on häiriötila 
ohjausyksikön punaisen valon 
palaessa. Tällöin mm. pumpun 

toiminta on pysähtynyt.
  

Häiriöitä voi aiheutua esimerkiksi 
ukonilmasta johtuvista 

virtapiikeistä.
   

Kiinteistönomistaja voi selvittää 
pumppaamonsa häiriön joko itse 

tai ostopalveluna. 
   

HYVÄKSI HAVAITUT 
PALVELUNTARJOAJAT
  

(1) Kiinteistöhuolto J.Pirtonen Oy, 044 972 4754
(2) ML-Sähkö, 040 578 5655 

• Yleisin häiriötilan aiheuttaja on se, että 
pumpun automaattiohjausta säätävät 
relesulakkeet ovat kääntyneet pois päältä

• Tämä on varsin helppo korjata itse, 
seuraavalta sivulta löytyy kuvalliset ohjeet 
tämän toteuttamiseksi

   

Ja jos tarvitset ulkopuolista apua, alla 
yhteystietoja

TEE-SE-ITSE TOIMET
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SUOSITELLUT 
TEE-SE-ITSE – TOIMET

1. Avaa ohjausyksikkö siten, että voit 
tarkastaa kytkimien asennot.

2. Testaa ensin pumpun toimivuus 
nostamalla käsiohjauksen kytkimen 
vipu yläasentoon. Jos pumppu ei 
käynnisty, on syytä ottaa yhteys 
ammattilaiseen!

3. Jos pumppu käynnistyy (ja se on siten 
kunnossa), palauta käsiohjauksen vipu 
takaisin alas

4. Jos automaattiohjauksen kytkimet 
ovat alhaalla, nosta ne ylös. 

5. Jos vika ei korjaantunut näillä toimilla, 
on syytä ottaa yhteys ammattilaiseen!  

TYYPILLINEN HÄIRIÖTILA

OHJAUSYKSIKÖN NORMAALITILA (ks. myös s. 6)

Kohta 2: Pumpun testikäynnistys 
käsisyötöllä: käännä käsisyötön 
vipu ylös – pumppu käynnistyy, 
jos se on kunnossa.

Kohta 3: Testikäynnistyksen 
jälkeen käännä vipu takaisin alas 
(kuten kuvissa).

Kohta 4: Tyypillisessä häiriössä pumpun 
automaattiohjauksen kytkimet ovat 
alhaalla, nosta ne ylös. 10



Kaivon 
huoltopesu
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HUOLTOPESU
Kiinteistöpumppaamon 

toimintavarmuus ja pumpun käyttöikä 
pitenee, kun kiinteistöpumppaamon 
kaivoa huoltopestään säännöllisesti.

  

On suositeltavaa pestä kaivo 
minimissään 3 vuoden välein.

     

Helppo tapa hoitaa huoltopesu on 
ilmoittautua Kiinteistöhuolto J.Pirtosen 

järjestämään pesupalveluun, jolloin 
kaivo tullaan pesemään 

automaattisesti 3 vuoden välein.
  

Kiinteistön omistaja voi huoltopestä 
kiinteistöpumppaamon myös 

omatoimisesti. Ohje seuraavalla 
sivulla.

   

Kiinteistöhuolto J.Pirtonen Oy, 044 972 4754

• Kiinteistöhuolto J.Pirtonen Oy tarjoaa 
kaikille kiinteistönomistajille helpon tavan 
hoitaa huoltopesu

• Solmimalla palveluntarjoajan kanssa 
huoltosopimuksen, kaivo pestään ja 
huoltokatselmoidaan automaattisesti 3 
vuoden välein Kiinteistöhuolto J.Pirtosen 
toimesta.

• Palveluntarjoaja lähettää pesusta laskun 
kiinteistönomistajalle kulloinkin voimassa 
olevan palveluhinnaston mukaisesti.

   

AUTOMAATTINEN PESUPALVELU
vaivatonta ja helppoa
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• Katso sivun 7 ohjeet kaivon avaamisesta 
• Pese kaivon seinämät, pumppu, kellukkeet 

yms laitteet puhtaalla vedellä letkua tai 
painepesuria käyttäen. HUOM: jos käytät 
painepesuria, älä käytä liian kovaa painetta!

• Älä käytä liuottimia tai mitään muita 
pesuaineita.

• Muista sulkea kaivon kansi huolellisesti 
pesun jälkeen – turvallisuus ennen kaikkea!

   

TEE-SE-ITSE PESUOHJEET
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Mitä viemäriin?
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Viemärien oikeanlainen käyttö pidentää kiinteistöpumppaamoiden käyttöikää!
Erityisesti liuottavat ja syövyttävät aineet sekä hiekka ja multa (tai muut kiinteät aineet) 

aiheuttavat pumpun osien kulumista. Lisäksi viemäriin kuulumattomat esineet ja materiaalit 
voivat juuttua pumppuun tai tukkia putkiston.

   

  

Viemäriin kuuluu likavesi…
• Astian- ja pyykinpesuvedet

• WC:n huuhteluvedet
• Peseytymisvedet

Viemäriin ei saa laittaa mm. seuraavia…
• Ruoan tähteitä – esim. ruokarasvoja (kinkun ja 

munkinpaisto yms), kahvinporoja, perunan ja 
hedelmän kuoria

• Hygienia-roskia – esim. hammasharjoja, 
hammaslankaa, pumpulipuikkoja, kondomeja, 
terveyssiteitä, pikkuhousunsuojia, kondomeja, vaippoja

• Kotitalousjätettä – esim. pahveja, kartonkeja, 
pakkausjätteitä, tupakantumppeja, lääkkeitä

• Maa-aineksia – esim. kissanhiekkaa, kukkamultaa, 
haravointijätettä

• Ongelmajätettä (tai vastaavaa) – esim. öljyä, bensiiniä, 
liuottimia, liimoja, maaleja tai muita vastaavia emäksiä 
tahi happoja
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